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128

Apertura

de luz

25o

40o

25o

25o

REFERENCIA

3200

Potencia

W

12

18

133

Bajo consulta, cristal opal (modelo ASTRO/OPAL) o cristal transparente con opal central (modelo ASTRO/CR).



Emergencia



70o







2x32W.

Bajo consulta, 3000K y 5000K.

AST313KEB

(1,0)

ASTRO/TR‐242 52W: Temperatura de trabajo desde ‐20ºC hasta +35ºC.

RegulaciónFlujo

Luminoso

Eficiencia

Módulo LED + Driver
lm/W

133 2x18W.

2x26W.

lm

1600

2300

AST111K6B ASTRO/TR‐145 12W 1600Lm/840 (0,4)

AST212K3B

Materiales

Montaje

Equipo eléctrico

Reemplaza

a lámpara

Kg.

Refrigeración pasiva.

DOWNLIGHTS • LED
DOWNLIGHT EMPOTRABLE

Distribución luminosa

ASTRO

Sistema óptico

Regulación por corte de fase (estándar).

Reflector aluminio brillante faceteado.

Empotrado.

Directa.

Reflector: Aluminio brillante.

Difusor: Cristal templado.

Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 VOSSLOH.

Cristal transparente (modelo estándar ASTRO/TR).

Cuerpo: Fundición de aluminio.

Temperatura de color 4000K, estándar. (Opción 3000K, 5000K).

CODIGO

No precisa mantenimiento.

Sin radiación UVA ni infrarroja.

Sencilla instalación.

Caja de conexión incluida.

ASTRO/TR‐196 18W 2300Lm/840

(0,4) 1600 12

Posibilidad de incorporar Kit emergencia (1 hora).

LUX‐MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.

Blanco RAL 9003.

Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado.Beneficios

Acabado

AST112KEB (0,4) 2200 18

Fuente de luz LED                  VOSSLOH.

Indice de rendimiento de color Ra>80. Larga vida de trabajo > 50.000 horas.

AST111KEB

  2x26W.

  2x18W.

(0,4) 3000 25 120 25o

128 40
o

(0,8) 128

40
o

  2x32W.

AST212KEB (0,8) 2300 18

AST113KEB

2x26W.

AST213KEB (0,8) 3200 25   2x32W.

 

AST313K2B ASTRO/TR‐242 25W 3200Lm/840 (1,0) 25 128

70o 

2x32W.

122 70
o   70W HIT

128 70o  (1,0) 3200 25



AST314KEB (1,0) 4500ASTRO/TR‐242 37W 4500Lm/840 TR EU
AST315KEB 5700ASTRO/TR‐242 52W 5700Lm/840 TR EU >70W HIT

ASTRO/TR‐145 12W 1600Lm/840 TR EU
ASTRO/TR‐145 18W 2200Lm/840 TR EU
ASTRO/TR‐145 25W 3000Lm/840 TR EU

ASTRO/TR‐196 18W 2300Lm/840 TR EU
ASTRO/TR‐196 25W 3200Lm/840 TR EU

ASTRO/TR‐242 25W 3200Lm/840 TR EU
37

52 110

Montaje
Ø125

Ø145
Ø1184

66
,3
5

59
,6

ASTRO 145

Ø170

Ø196
Ø1654,

5
7
0

59
,6

ASTRO 196

Ø210

Ø242
Ø206

4,
5

66
,7

59
,8

ASTRO 242

ASTRO/TR

ASTRO/CR ASTRO/OPAL

90

75

60

45

90

75

60

45

30            15           0           15            30
C0.0‐C180.0                             C90.0‐C270.0

ASTRO/TR 196‐25W ‐ 4000K


