
Montaje

Cuerpo: Aluminio y acero.

Sistema óptico

Materiales

Distribución luminosa

Equipo eléctrico

Garras incluidas.

Cuerpo: Aluminio y acero esmaltado en color gris.Acabado

CODIGO Especificaciones

Multidireccional empotrable con cuerpo de aluminio y acero.

Multidireccional empotrable con cuerpo de aluminio y acero.

Multidireccional empotrable con cuerpo de aluminio y acero.

MULTIDIRECCIONALES

LXR-PAR30S

Empotrado.

EMPOTRABLES

Lámpara PortalámparasREFERENCIA

MULTIDIRECCIONAL EMPOTRABLE

Lámparas Halógena.                             PAR30S, PAR30L o LED equivalente.

Reflector.

Directa.

Equipos y lámparas no incluidos (Bajo consulta).

EXT-PAR30S

LXL-PAR30L

Accesorios

040100030 LXL-PAR30L (1,0) 75 PAR30L

W

Kg. Potencia

E-27

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características y precios de los productos sin previo aviso.

max.

040100029 LXR-PAR30S (0,7) 75 PAR30S E-27

040100031 EXT-PAR30S (1,2) 75 PAR30S E-27

168 

Corte techo 

192 

Montaje 

LXR-PAR30S EXT-PAR30S LXL-PAR30L 

192 

100 

LXR-PAR30S 

192 

164 

EXT-PAR30S 

192 

170 

LXL-PAR30L 

EXT-PAR30S 


